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Abstract of DE1 9644052 

The system has several receptacle for the objects, with at least one sensor (4) in each receptacle (3), which trat 
an identification signal, or address, for a key (1 ) insertion. Each receptacle locates an optical signal generator (t 
while a monitoring and control electronic circuit (5) contains a control circuit (7) with at least one input arrangem 
(14-15) and a data memory (18), for acoustic data received via the input assembly. On deposition of a key into i 
receptacle in a deposition mode, an identifying address is stored in the data memory. In a retrieval mode the ke* 
identification data are compared with the stored data and, on coincidence, a corresponding optical signal is acth 
with respect to the deposition address. 
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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Einrichtung zur geordneten Aufbewahrung von Gegenstanden 

@ Die Erfindung bezieht sich auf eine neuartige Einrich- 
tung zur geordneten Aufbewahrung von Gegenstanden, 
insbesondere von Schlusseln fur Fahrzeuge. 
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Beschreibung 

Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung gemaB 
OberbegriffPatentanspruch 1. 

Bei Betrieben, die Wartungs- und Reparaturarbeiten an 5 
Fahrzeugen, beispielsweise an PKW vornehmen, ist es viel- 
fach ublich, daB die Fahrzeugschlussel nach Beendigung der 
Reparatur- und/oder Wartungsarbeit in einem Container 
oder Behalter gesammelt bzw. abgelegt werden, und zwar 
ggfs. versehen mit Anhangem, auf denen das jeweilige 10 
Fahrzeug und/oder der Fahrzeugbesitzer notiert sind. Wird 
ein Fahrzeug vom Fahrzeugbesitzer abgeholt, so ist dann 
vielfach ein umstandliches Suchen nach dem richtigen 
Schliissel erforderlich. 

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung oder ein 15 
System aufzuzeigen, mit der bzw. mit dem es moglich ist, 
Gegenstande, insbesondere auch Schliissel so aufzubewah- 
ren, daB sie schnell und problemlos gefunden werden kon- 
nen. 

Zur Losung dieser Aufgabe ist eine Vorrichtung entspre- 20 
chend dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruches 1 
ausgebildet. 

Die erfindungsgemaBe Vorrichtung umfaBt u. a. eine Ab- 
lage mit einer Vielzahl von Aufnahmen, die jeweils zur Auf- 
nahme eines Gegenstandes, beispielsweise eine Schliissel 25 
bestimmt sind. Der Ablage ist eine Uberwachungs- und 
Steuerelektronik derart zugeordnet, daB immer dann, wenn 
ein Gegenstand in eine Aufnahme abgelegt wird von der Be- 
dienungsperson iiber ein Mikrophon eine akustische Ein- 
gabe erfolgt, die den Gegenstand, beispielsweise den Fahr- 30 
zeughalter oder das Fahrzeug identifiziert. Diese akustische 
Eingabe wird zusammen mit einer Aufhahme-Adresse im 
Datenspeicher abgelegt. 

Beim Wiederfinden eines abgelegten Gegenstandes wird 
akustisch der diesem Gegenstand identifizierende Hinweis 35 
erneut iiber das Mikrophon eingegeben. Die Uberwachungs- 
und Steuerelektronik vergleicht diese Eingabe mit gespei- 
cherten Hinweisen, Bei Ubereinstimmung mit einem im Da- 
tenspeicher vorhandenen Hinweis wird iiber die zusammen 
mit diesem Hinweis gespeicherte Aufnahme-Adresse dazu 40 
verwendet, um einen der entsprechenden Aufnahme zuge- 
ordneten optischen Signalgeber zur Abgabe eines optischen 
Signales zu aktivieren. Fik den Verwender ist dann sofort er- 
sichtlich, an welchem der vielen Aufnahmen sich der ge- 
wiinschte Gegenstand befindet. 45 

Weiterbildungen der Erfindung sind Gegenstand der Un- 
teranspruche. Die Erfindung wird m Folgenden anhand der 
Figur, die in vereinfachter Darstellung eine Ausfuhrungs- 
form der erfindungsgemaBen Vorrichtung wiedergibt, erlau- 
tert. 50 

Die Vorrichtung wird beispielsweise in Kfz-Werkstatten 
zur Aufbewahrung von Fahrzeugschliisseln 1 verwendet 
und besteht im wesentlichen aus einer Ablage 2, die eine 
Vielzahl von Aufnahmen bzw. Gefachen 3 bildet. Letztere 
besitzen jeweils einen geschlossenen Boden und eine ge- 55 
schlossene Umfangswand und sind an der Oberseite offen, 
und zwar zum Einlegen jeweils eines Schliissels 1 in jedes 
Gefach 3. Jedes Gefach 3 ist mit einem Sensor 4 versehen, 
der beispielsweise ahnlich einem Naherungs-Sensor auf das 
Metall eines Schliissels 1 anspricht, wenn dieser in eines der 60 
Gefache 3 cingelcgt wird. Samtliche Sensoren 4 sind mit ei- 
ner zentralen elektronischen Stcuer- und Uberwachungsein- 
heit 5 verbunden. Weiterhin besitzt jedes Gefach 3 eine die- 
sem Gefach zugeordnete Signallampe 6. Samtliche Signall- 
lampen 6 sind an die Uberwachungs- und Steuerelektronik 5 65 
angeschlossen und durch diese individuell ansteuerbar. 

Die Uberwachungs- und Steuerelektronik besitzt als zen- 
tralen Schaltkreis einen Mikroprozessor 7, dem u. a. fol- 
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gende Funktionselemente zugeordnet sind: 

- Eingangs- oder Schnittstellenschaltkreis 8 zum An- 
schlieBen der Sensoren 4; 

- Ausgangs- oder Schnittstellenschaltkreis 9 zum An- 
schlieBen und Ansteuem der Signallampen 6; 

- Schnittstelle bzw. Eingabe- und Ausgabeschalt- 
kreise 10 zum AnschlieBen der Steuer- und Oberwa- 
chungselektronik 5 an eine Eingabeeinrichtung bzw. 
Tastatur 11; 

- Ausgabeschaltkreis bzw. Schnittstelle 12 zum An- 
schlieBen der Uberwachungs- und Steuerelektronik 5 
an einem Monitor 13; 

- Schnittstelle 14 mit A/D-Wandler zum AnschlieBen 
eines Audio- Verstarkers 15 mit Mikrophon 16 an die 
Uberwachungs- und Steuerelektronik 5; 

- Programmspeicher 17 sowie 

- Datenspeicher 18. 

Mit Hilfe des im Programmspeicher 17 gespeicherten 
Programms ist die Uberwachungs- und Steuerelektronik 5 
so programmiert, daB jeweils dann, wenn ein Fahrzeug- 
schlussel 1 n ein freies Gefach 3 eingelegt wird, die Steuer- 
und ttberwachungselektronik 5 den Benutzer der Vorrich- 
tung durch einen Hinweis am Bildschirm 1 3 auffordert, 
iiber das Mikrophon 16 einen den Schliissel 1 identifizieren- 
den Sprach-Hinweis akustisch einzugeben, beispielsweise 
Typ und Farbe des zu dem Schliissel 1 gehorigen Fahrzeugs, 
beispielsweise in der Form "blauer Fiesta". Diese Sprachin- 
formation wird dann im Datenspeicher 18 abgelegt, und 
zwar zusammen mit einer das Gefach 3 identifizierenden 
Adresse. 

Wird ein Fahrzeug von einem Fahrzeugbesitzer abgeholt, 
so erfolgt iiber das Mikrophon 16 erneut akustisch die Ein- 
gabe der das gewunschte Fahrzeug identifizierenden Daten 
(Sucheingabe), beispielsweise Typ und Farbe des Fahr- 
zeugs, z. B. "blauer Fiesta". Die akustische Eingabe wird im 
Mikroprozessor 7 mit den im Datenspeicher 18 gespeicher- 
ten Angaben verglichen. Bei Ubereinstimmung der Su- 
cheingabe mit einer im Datenspeicher 18 gespeicherten In- 
formation wird iiber dem Mikroprozessor und die Schnitt- 
stelle 9 die Signallampe 6 desjenigen Gefaches 3 angesteu- 
ert, in welchem sich der gesuchte Schlussel 1 befindet, so 
daB dieser dann entnommen werden kann. 

Die Erfindung wurde voranstehend an einem Ausfuh- 
rungsbeispiel beschrieben. Es versteht sich, daB zahlreiche 
Anderungen und Erganzungen moglich sind, ohne daB da- 
durch der der Erfindung zugrundeliegende Erfindungsge- 
danke verlassen wird. So ist es beispielsweise moglich, als 
Uberwachungs- und Steuerelektronik 5 einen PC zu ver- 
wenden, und zwar mit zusatzlichen peripheren Geraten. 

Bezugszeichenliste 

1 Schlussel 

2 Ablage 

3 Gefach 

4 Sensor 

5 Uberwachungs- und Steuerelektronik 

6 Signallampe 

7 Mikroprozessor 

8 Schnittstelle 

9 Schnittstelle 

10 Schnittstelle 

11 Eingabetastatur 

12 Schnittstelle 

13 Monitor 

14 Schnittstelle 
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15 Audi-Verstarker 

16 Mikrophon 

17 Programmspeicher 

18 Datenspeicher 

5 

Patentanspriiche 

1 . Einrichtung zur geordneten Aufbewahrung von Ge- 
genstanden, insbesondere von Schlusseln fur Fahr- 
zeuge, gekennzeichnet, durch eine Ablage (2), die eine 10 
Vielzahl von Aufnahmen (3) zur Aufhahme jeweils ei- 
nes Gegenstandes (1) bildet, durch jeweils wenigstens 
einen Sensor (4) an jeder Aufnahme (3), der bei Einle- 
gen eines Gegenstandes (1) in die Aufnahme (3) ein 
diese Aufnahme identifizierendes Signal (Aufnahme- 15 
Adresse) liefert, durch wenigstens einen Signalgeber 
(6) zur Anzeige eines optischen Signals an jeder Auf- 
nahme (3) sowie durch eine Uberwachungs- und Steu- 
erelektronik (5) mit einem Steuerschaltkreis (7), wel- 
chem zumindest eine akustische Eingabeeinrichtung 20 
(16, 15, 14) sowie ein Datenspeicher (18) zum Spei- 
chern von akustischen, uber die Eingabeeinrichtung er- 
folgten Hinweisen, wobei der Steuerschaltkreis (7) je- 
weils beim Ablegen eines Gegenstandes (1) in eine 
Aufnahme in einem Ablege-Modus die diese Auf- 25 
nahme identifizierende Aufnahme- Adresse zusammen 
mit einem den Gegenstand identifizierenden akusti- 
schen Hinweis in einem Datenspeicher (18) speichert 
und in einem Wiederfinden-Modus den einen gesuch- 
ten, abgelegten Gegenstand (1) identifizierenden, uber 30 
die akustische Eingabeeinrichtung in diesem Wieder- 
finden-Modus erneut eingegebenen Hinweis mit den 
im Datenspeicher gespeicherten Hinweisen vergleicht 
und bei Ubereinstimmung des erneut eingegeben Hin- 
weises mit einem Datenspeicher gespeicherten Hin- 35 
weis uber die im Datenspeicher auch gespeicherte Auf- 
nahme-Adresse, den dieser Adresse entsprechenden 
optischen Signalgeber aktiviert. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der optische Signalgeber jeweils wenig- 40 
stens eine Signallampe (6) ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB jede Aufhahme (3) einen auf Metall 
ansprechenden Sensor und/oder einen lichtstreckenar- 
tig wirkenden Sensor und/oder einen kapazitiven Sen- 45 
sor aufweist. 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ablage eine 
Vielzahl von jeweils eine Aufnahme bildende Gefache 
aufweist. 50 

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, gekennzeichnet durch ihre Verwendung zur 
Aufbewahrung von Fahrzeugschlusseln. 



Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 55 



60 



65 



2EICHNUNGEN SEITE 1 Nummer: DE19844 052A1 

IntCI. 6 : B65G 1/137 

Offenlegungstag: 7. Mai 1998 




802 019/148 



